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M7V/ M7VC / M7X MOTORS

Ⅰ. 製品のご採用/ご使用について
製品のご採用にあたっては次の点にご配慮くださいますようお願いいたします。

1. このカタログに記載される製品は、使用される条件





粘度 [mm2/s(cSt)]
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Ⅲ. 取り扱いの注意事項





 計算式 備考

押しのけ容積 1 cm3 = 0.06



8

M7V Series

可変容量形アキシャルピストンモータ
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M7V Series
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M7V Series
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◆◆ 機能
比例制御には、電磁比例制御と油圧パイロット制御の2種類の制御方式があります。

比例制御では、ソレノイドの入力電流もしくは外部パイロット圧に比例してモータの押しのけ容積が制御されます。

［備考］
P6







圧力制御弁付きネガティブ制御 圧力制御弁付きポジティブ制御

E1A1, E3A1 E2A1, E4A1
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型式表示 [10] [11] : P1X, P2X, P3X, P4X

3-2  比例制御
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H1B1, H1B2





a b



















∅
45

























5 4 � @ � ! � 0 � ” � u � ž � © � ³ � ß � å � Ð � µ � Ä � ï � Þ � ” � » � ¢ � ¥ � ” � Ä � æ � ¿ � ´ � » �   � Ó � £







� è � ª � á � è � ” � » � £ � ¦ � §

� £

� � � �

�� � � � � ? � > � � • � ” 
 ~ � õ 
 M � š � � É � � ? � y � ¹ � � � � � � Ô � � µ � ���



















66

M7X Series
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M7X Series

M7V, M7VC, M7X  
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