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エコサーボ ライトによるプレス動作例
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エコサーボ アヴァントによるプレス動作例
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2-3  型式表示
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KESPA80（横型）

2. エコサーボ アヴァント
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2. 
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3. 制御盤・コントローラ㎈目 仕

㎈
様 個

㎈

数 備

㎈

考

コントローラ囏 囦 土 へ ナ 叠 ゔ 囫 謜

製
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3. 制御盤・コントローラ
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3. 制御盤・コントローラ

型 式 W W1 H D D1 D2 D3
重 量
[kg]

 

墝
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4 型式選定
4-1  型式選定の流れ

シリンダ面積・ストロークから
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4. 型式選定

シリーズ 型 式 タンク許容変動油量△V（lit）

アヴァント

KESPA45 1.3

KESPA80 2.2

KESPA140 2.2

＊



27

4. ァ
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4. 型式選定
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4. 型式選定

注）  本表は密閉タンクが対応可能な範囲を示すものであり、ポンプ流量が達成できるシリンダ速度
を示すものではありません。

［密閉タンク対応範囲のシリンダ受圧面積差、シリンダ速度（ロッド伸方向）　早見表］

［密閉タンク対応範囲のシリンダ受圧面積差、シリンダ速度（ロッド縮方向）　早見表］

翠主り 脱げ

密閉タンク対応範尉

翠主り 脱げ

密閉タンク対応範尉
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4. 型式選定

（4. 4. 節 ㎈ 節 ㎈
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4. 
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MEMO




